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Regenwater verdient beter

Programmaoverzicht geldig vanaf 01.2022
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ACO House&Garden

ACO House&Garden lijnafwatering 

is voorzien van CE-markering 

met prestatieverklaring. DoP 

prestatieverklaringen zijn 

beschikbaar via: http://dop.aco.com.
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ACO Schoonloper

Een ACO Schoonloper is een deurmat voor buiten die vlak is ingebouwd in de bestrating. 

Daarbij past een duurzame mat in de vorm van een rooster, rubberstrips of tapijtstroken eventueel 
gecombineerd met borstels. Deze mat blijft altijd op zijn plaats liggen. Praktischer en mooier bestaat niet!

pagina

5

4

6

21

26

ACO lijnafwatering en afwateringsputten 
ACO Euroline goten hebben een polymeerbetonnen onderbak. De Hexaline range heeft een kunststof 
onderbak. Zowel de Euroline als de Hexaline zijn leverbaar met een groot aantal verschillende roosters 
en opzetstukken. De MultiDrain is een klasse D roostergoot  voor toepassing op eigen terrein. Ook bij 
het afvoerputten programma kan gekozen worden uit polymeerbeton of een kunststof uitvoering.

ACO regenwatergebruik

De ACO regenwatertank is bij uitstek geschikt om water van het dak in op te vangen om 
het later te gebruiken. Een investering die steeds meer loont. Het opgevangen regenwater bevat 

namelijk nauwelijks kalk en heeft een ideale temperatuur en dat is doorgaans veel beter voor de 
planten, bovendien laat het geen hardnekkige “kringen” achter bij schoonmaakwerkzaamheden. 

ACO Glassline

De ACO Glassline is een goot die langs een gevel of pui wordt geplaatst, hiermee heeft u nagenoeg 
geen last van opspattend water.  Opgevangen water wordt in de grond geïnfiltreerd.
Dit scheelt veel schoonmaakwerk en ergernis!

ACO Afkoppelen

Afkoppelen van regenwater is van groot belang om enerzijds het riool te ontlasten en anderzijds het 
schone water nuttig en duurzaam te gebruiken. Afkoppeling kan gerealiseerd worden door gebruik 
te maken van infiltratieputten, -platen, -units en oppervlakinfiltratie. ACO heeft voor iedere toepassing 
een oplossing waarbij uw terras, dak of oprit eenvoudig afgekoppeld kan worden.

Terrassen en particuliere opritten, die niet intensief 
door personenauto’s worden bereden.

Uitsluitend beloopbaar

Particuliere opritten voor personenauto’s, 
die dagelijks frequent bereden worden en 
voor personenauto’s.

Openbare wegen en parkeer terreinen met 
dynamsiche belasting (ook rijbanen met laad- en 
losverkeer in voetgangerszones).

Inhoudsopgave
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Schoonloperonderbak polymeerbeton met 
geïntegreerde verzinkt stalen randbescherming 

omschrijving lengte 
mm

breedte 
mm

hoogte
mm

kg/ 
stuk

VPE
artikel

nummer

onderbak 600 400 80 11 20 00398

onderbak 750 500 80 17 20 00399

onderbak 1000 500 80 23 20 00400

Schoonloperonderbak Light van kunststof

onderbak 600 400 75 1,4 72 82400

Roosters en matten voor Schoonloper

schraaprooster 9 x 31 mm 
verzinkt staal

600 400 20 3,7 160 01207

750 500 20 6,0 80 01208

1000 500 20 8,1 80 01209

aluminium met tapijt-
stroken, antraciet

600 400 20 3,0 100 01210

750 500 20 4,6 50 01211

1000 500 20 6,2 25 01212

aluminium met  
cassetteborstel

600 400 20 3,2 100 19078

750 500 20 4,9 1 19079

1000 500 20 6,7 1 19080

aluminium met rubber-
stroken, zwart 

600 400 20 3,2 80 01213

750 500 20 4,9 50 01214

1000 500 20 6,7 30 01215

Droogloper

droogloper antraciet 600 900 19081

ACO Schoonloper
In bestrating in te bouwen deurmat voor buiten* met vuilopvang. 
Mogelijkheid voor aansluiting van afvoer  Ø 110 mm.

Schoonloperonderbak

Schoonloperonderbak Light

*ACO levert ook schoonlopersystemen die binnen in de woning in 
de vloer kunnen worden opgenomen.

Mat met tapijt- en borstelstroken

Schraaprooster 9x31

Mat met tapijtstroken, antraciet

Mat met rubberstroken, zwart

Droogloop mat

01
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Gootsysteem van verzinkt staal met maasrooster 30x10 mm

omschrijving lengte 
mm

breedte 
mm

hoogte
mm

kg/ 
stuk

VPE
artikel 

nummer

element 2000 130 50 10,6 - 3814432

element 1000 130 50 5,3 - 3814435

element 500 130 50 2,8 - 3814433

hoekelement 500 500 50 6,5 - 3814437

eindplaat 130 50 0,1 - 3814436

Gootsysteem van RVS met maasrooster 30x10 mm

element  2000 130 50 11,2 - 3814442

element 1000 130 50 5,6 - 3814445

element 500 130 50 7,7 - 3814443

hoekelement 500 500 50 8,8 - 3814447

eindplaat 130 50 0,1 - 3814446

LET OP Geotextiel toepassen om inspoelen zand te voorkomen (niet meegeleverd).

ACO Glassline
Beloopbaar afwateringssysteem voor gebruik bij deuren, schuifpuien  
en ramen tot de grond. Breedte inw./uitw. 100/130 mm.

130

100

H

20

Maasrooster

5
0

Gootelement

02

Zie ook drempelloos bouwen op pagina 16 (sleufgoot)
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03 ACO MultiDrain systeemopbouw (belastingsklasse D400)
De ACO MultiDrain is een robuust, maatvast polymeerbetonnen gootsysteem bedoeld voor de zwaardere toepassingen t/m 
D400 zoals bij een loods aan huis of gebruik van een tractor op eigen terrein. Het systeem wordt standaard geleverd inclusief 
een gietijzeren rooster en een verzinkt stalen randbescherming en Drainlock® roosterbevestiging. De Lijnafwatering kan worden 
aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin.  
De MultiDrain kan worden uitgevoerd met een vuilvanger bij toepassingen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht.

·  Hoge belastingsklasse D400

·  Gietijzeren rooster

·  Knock-out onderuitloop Ø 110/160 mm

·  Hoge belastingsklasse D400

·  Gietijzeren rooster

·  Knock-out onderuitloop Ø 110/160 mm

LET OP: 

Om de belasting klasse D400 te 

behalen is een inbouw in beton 

met een hoge sterkte (geen 

stampbeton) vereist. Raadpleeg 
ook onze inbouwhandleiding!

(onderuitloop na verwijdering
knock-out t.b.v. onderuitloop)

· Hoge belastingsklasse D400

·  Gietijzeren rooster

·  Knock-out onderuitloop Ø 110/160 mm

MultiDrain 100

knock-out Ø 110 mm knock-out Ø 160 mm

MultiDrain 150

100

150

2
1

0

1
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ACO MultiDrain met vuilvangerA B ACO MultiDrain met onderuitloopACO MultiDrain met zijuitloop C
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(onderuitloop na verwijdering
knock-out t.b.v. onderuitloop)

ACO MultiDrain MD 100

omschrijving foto lengte 
mm

hoogte 
mm

kg/
stuk

VPE
artikel 

nummer

MultiDrain MD 100, incl. rooster* 1000 150 21,6 28 303206

Vuilvanger Ø 110 mm, incl. rooster en kunststof emmer 500 450 29,3 8 303209

*(Knock-out voor verticale uitloop, Ø 110 mm)

Eindplaten met verzinktstalen randbescherming

Eindplaat 1,4 15 12385

Eindplaat met uitloop Ø 110 mm 0,7 6 12386

ACO MultiDrain MD 150

MultiDrain MD 150, incl. rooster* 1000 210 34,4 20 303213

Vuilvanger Ø 160 mm, incl. rooster 

en kunststof emmer
500 610 44,2 8 303219

*(Knock-out voor verticale uitloop, Ø 160 mm)

Eindplaten met verzinktstalen randbescherming

Eindplaat verzinkt staal 3,0 20 12785

Eindplaat met uitloop Ø 160 mm 2,3 6 12786

Toebehoren

Roosterhaak 03429

03 ACO MultiDrain
Polymeerbeton goot inclusief gietijzeren sleufrooster

01

02

03

04

LET OP:  
Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen 
omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die rooster aantasten.
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03 ACO Euroline systeemopbouw 
De ACO Euroline bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvaste polymeerbetonnen goten (aansluiting Ø 110mm) 
en toebehoren. Het systeem wordt standaard geleverd inclusief een verzinkt stalen rooster. Het is mogelijk de goot te 
combineren met andere roosters, ACO Slotline sleufopzetstukken of de ACO LEDline (zie verder in deze prijslijst). Lijnafwatering 
kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in 
de tuin. Het Euroline gootsysteem met een vuilvanger heeft de voorkeur in gevallen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt 
verwacht. De ACO Euroline H60 (Euroline goot met of zonder zijuitloop) wordt toegepast bij een minimale inbouwdiepte  
(zie blz. 13)

·  Ondiepe aansluitmogelijkheid

·  Eindplaten polymeerbeton of kunststof 

·  Ringrubber, eenvoudige verjonging 
   naar Ø 75/80mm 

·  Tot 5 meter strenglengte per uitloop

·  Leverbaar met stankslot 

·  Eindplaten polymeerbeton of kunststof

·  Ringrubber, eenvoudige verjonging
   naar Ø 75/80mm  

·  Tot 10 meter strenglengte per uitloop

·  Combinatie met rioolsifon mogelijk

· Goed te onderhouden

· Leverbaar met stankslot

·  Eindplaten polymeerbeton of kunststof 

·  Tot 20 meter strenglengte per uitloop
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ACO Euroline met vuilvangerA B ACO Euroline met zijuitloop ACO Euroline met onderuitloopC
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